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製品についてのを意事項 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータでは使巧できない場合があります。 
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モデ厶の使用（一部のモデルのみ) 
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モデムは、6ピンの RJ-11 モデムケーブルを使用してアナログ電話回線に接続する必要があります。 
国によっては、各国仕様のモデムケーブルアダプタも必要な場合があります。デジタル PBX システ 
ム用のコネクタは、アナログ電話回線巧のモジュラコンセントと似ていますが、このモデムには巧用 
できません。 


A 警告！ 内蔵アナログモデムをデジタル回線に接続すると、モデムが損傷して永久に使巧でき 
なくなる場合があります。間違ってモデムケーブルをデジタル回線に接続した場合は、すぐに 
取り外してください。 


モデムケーブルに、 TV やラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コアけ）が付いている場合 
は、コアが取り付けられているほうのケーブルの端 （2) をコンピュータ側に向けます。 
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モデムケーブルの接続 

/ K 警告！ 义傷ゃ感電、义災、装置の損傷を防ぐため、モデムケーブルまたは電話ケーブルを 
RJ-45 (ネットワーク）コネクタに接続しないでください。 

モデムケーブルを接結するには、レ: i 下の手順で操作します。 

1. モデ厶ケーブルをコンピユータ本体のモデムコネクタに差し込みます（1)。 

2. モデ厶ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラコンセントに接続します（2)。 



2 第 1 章モデ厶の使巧（一部のモデルのみ) 


JAWW 






各国仕様のモデムケーブルアダプタの接続 

モジュラコンセントは国により異なります。モデムおよびモデムケーブルを国外で使巧する場合 
は、各国仕様のモデムケーブルアダプタを用意する必要があります。 

RJ-11 電話線差込口のないアナログ電話回線にモデムを接続するには、な下の手順で操作します。 

1. モデムケーブルをコンピュータ本体のモデムコネクタに差し込みます（1)。 

2. モデムケーブルを各国仕様のモデムケーブルアダプタに接続します（2)。 

3. 各国仕様のモデムケーブルアダプタを電話回線巧モジュラコンセントに接続します（3)。 
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各国仕様のモデムケーブルアダプタの接続 3 



所在地設定の選択 

現在の所在地設定の確認 

現在の所在地設定を表示するには、レ: i 下の手順で操作します。 

1. [スタート] 一 [コントロ ールパネル] を選択します。 

2. [日付、時刻、地域と言語のオプション]をクリックします。 

3. [地域と言語のオプション]をクリックします。 

4. [場所]の下に現在化が表示されています。 


4 第1章モデムの使巧（一部のモデルのみ) 
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旅行先の所在地の新規追加 

あ]期設定では、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピュータを国 
外で使用する場合は、使巧する国の規格に準拠するように内蔵モデムを設定します。 

新しく追加した所在地設定はコンピュータに保巧され、設ををいつでも切り替えられるようになりま 
す。コンピュータには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。 


A を意： モデムの日本巧の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外 
でモデムを使用できるようにするには、モデムを使巧する国や地域ごとに所在 i 也の構成を新規 
に追加します。 

を意： お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定やま律に違反することを防ぐ 
ため、その国や i 也域の設定を選択してください。国を正しく選がしないと、モデムが正しく機 
能しない場合があります。サポートされていない国を選がするとメッセージが表示されます。 
その国ではこのモデムの使用が認可されていないため、使巧しないで〈ださい。 


モデムの所在地設定を追加するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] 一 [コントロ ールパネル] 一 [ネットワークとインターネット接結] の順に選択します。 

2. 左上部分に表示されている一覧から、犀話と モデムのオプション] をクリックします。 

3. [ダイヤル情報]タブをクリックします。 

4. [新規]をクリックします。（[新しい所在地]ウィンドウが表示されます。） 

5. [所在地]ボックスに、新し〈追加する所在地設定の名前（「自宅」、「会社」など）を入力します。 

6. 陋/化域]ドロップダウンリストから国または地域を選択します。（モデムでサポートされていな 
い国または地域を選択すると警告がま示され、初期設定の[米国]または[英国]が選巧されます。） 

7. [0 のをクリックして、新しい所在地設定を保巧します。（[電話と モデムのオプション] ウィンド 
ウが表示されます。） 

8. な下のいずれかの操作を行います。 

• 新しい所在地を現在地の設定として使巧するには、 [0 のをクリックします。 

• 他の所在地設をを現在地の設まとして巧巧するには、[所在地]リストから使用する設定を選 
択して、 [0 のをクリックします。 


を記： 国外の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外 
U 線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会な」という名前で追加することができます。 
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所在地設定の選択 5 







国外での接続に関する問題の解決 

コンピュータを購入した国な外でモデムを使用しているときに問題が発生した場合は、次のことを試 
してみてください。 

• 電話回線の種類の確認 

モデムには必ずアナログ電話回線を使用します（デジタル回線を使巧しないでください ）。 PBX 
回線と呼ばれる回線は、通常はデジタル回線です。データ回線、 FAX 回線、モデム回線、標準電 
話回線と呼ばれている電話回線は、通常はアナログ回線です。 

• パルスと卜ーンのどちらのダイヤル方法を巧用しているかの確認 

アナログ回線では、2つのダイヤルモード（パルスまたは卜ーン）のどちらかをサポートしてい 
ます。これらのダイヤルモードオプションは、[電話とモデムのオプション]で選択します。選択 
するタイヤルモードオプションは、お使いの電話回線でサポートされているタイヤルモードと 
一致する必要があります。 

おほいの電話回線でサポートされているダイヤルモードを判断するには、電話機で数巧の番号 
をダイヤルして、ダイヤル音を聞きます。カタカタという音（パルス音）がする場合は電話回線 
がパルスダイヤルちまをサポートし、ピポパと音がする場合はトーンダイヤルち式をサポート 
していることを示しています。 

現在のモデムの所在地設定でダイヤルモードを変更するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] 一 [コントロ ールパネル] 一 [ネットワークとインターネット接続] の順に選巧しま 

す。 

2. 左側に表示されている一覧から、[電話とモデムのオプション]をクリックします。 

3. [ダイヤル情報]タブをクリックします。 

4. モデムの所在地設定を選択します。 

5. [編集]をクリックします。 

6. [卜ーン]または[パルス]をクリックします。 

7. [0 のを2回クリックします。 

• ダイヤルホの電話番号と受信先のモデムの応答の確認 

送信先の電話番号をダイヤルし、受信側のモデムが応答することを確認します。 

• ダイヤルトーンを無視するようにモデムを設定する 

認識できない発信音を受信した場合、モデムでダイヤルは行われず、「発信音がありません」と 
いう エラー メ ッセー ジが表示されます。 

ダイヤル前のダイヤルトーンを無視するようにモデムを設定するには、な下の手順で操作しま 
す。 


1. [スタ ー ト]一 [コント ロ ー ルパネル]一 [ネット ワ ー クとインタ ー ネット 接続] の順に選巧しま 

す。 

2. 左側に表示されている一覧から、博話とモデムのオプション]をクリックします。 

3. [モデム]タブをクリックします。 

4. —覧からお使いのモデムをクリックします。 


6 第1章モデムの使巧（一部のモデルのみ) 
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5. [プロパティ] をクリックします。 

6. [モデム]をクリックします。 

7. [発信音を待ってからダイヤルする]チェックボックスのチェックを外します。 

8. [〇 のを 2回クリックします。 
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プリインストールされている通信ソフトウエアの使用 

プリインストールされているモデムソフトウ; L アを使用して端モエミュレーシヨンやデータ転送を行 
うには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[すべてのプログラム]一[アクセサリ]一[通信]の順に選択します。 

2. ファックス、端末エミュレーシヨンプログラム、またはインターネット接続ウィザードをクリ 
ックします。 


8 第1章モデムの使巧（一部のモデルのみ) 


JAWW 


2 


口ーカルエリアネットワークへの接続 


口ーカル エリアネットワーク （ LAN) にお結するには、8ピンの RJ-45 ネットワークケーブル（別 
売）が必要です。ネットワークケーブルに、 TV やラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア 
(1) が付いている場合は、コアが取り付けられているほうのケーブルの端口）をコンピュータ側に 
向けます。 



ネットワークケーブルを接続するには、な下の手順で操作します。 

1. ネットワークケーブルをコンピュータ本体のネットワークコネクタに差し込みます（1)。 

2. ケーブルのもう一方の端をデジタルモジュラコンセントに差し込みます（2)。 



警告！ 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデムケーブルまたは電話ケーブ 
ルを RJ-4 日（ネットワーク）コネクタに接続しないで〈ださい。 
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